Upgrade naar de nieuwe R8-controllerlijn
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Naast directe Bluetooth aansluiting biedt de R8-lijn demogelijkheid tot externe
verbinding via GSM/LTE of wifi thuis.

Dit maakt het volgende mogelijk:
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A deuropening op afstand (en activering van alle relais);

EXTERNE VERBINDING

" op afstand toevoegen en verwijderen van codes (handig voor het
A beheren van de toegang tot vakantie accommodaties);

» Alle andere functies (schema's maken, de vrijpasmodus activeren) zijn
ook op afstand toegankelijk, met uitzondering van het toevoegen van
vingerafdrukken.

> Eris geen gebruikersregistratie vereist om in te loggen op de app en
toegang op afstand is mogelijk via de GSM-module zonder enige
configuratie. Lokale bediening is ook mogelijk zonder internet
verbinding.

» R8-producten maken nog steeds eenvoudige analoge bediening mogelijk
voor gebruikers die geen gebruik willen maken van de app.



SNELLE EN GEMAKKELIJKE TOEGANG / GELUUKTIJDIGE ANALOGE EN APP-
BESTURING

De analoge en app-bedieningsfuncties zijn niet langer gescheiden, maar kunnen
in combinatie worden gebruikt.

Analoog ingevoerde vingers en codes kunnen vervolgens aan personen worden
toegewezen en benoemd in de app.

De besturingseenheden zijn voorzien van een GSM-module met een e-SIM-
kaart. De setprijs is inclusief een data abonnementspakket geldig voor 10 jaar.

De nieuwe besturingseenheid wordt aan de zijkant van het deurprofiel
gemonteerd.

e Eenvoudige installatie en
eenvoudig gebruik

e Schakel externe toegang
g in zonder registratie
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* Telefoongericht gebruikersbeheer (geen gebruiker registratie)



HOME

e Staat een beperkt aantal telefoons per apparaat toe (veiligheidsreden)
e Geavanceerde technieken gebruiken om serveraanvallen te voorkomen
e Apparaatconfiguratie wordt opgeslagen op het apparaat

zelf (geen gegevens op server)

e Drie communicatiekanalen (BLE, Wifi en GSM) dat betrouwbare en
internetonafhankelijke communicatie biedt

e Eenvoudige standalone analoge modus (handmatige bediening alleen — geen
toepassing)

e OTA-upgrade ondersteund
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FUNCTIONALITEITEN

GELUKTIIDIGE ANALOGE EN APP-BESTURING

EEN BEDIENINGSEENHEID ONTWERP VOOR ALLE DEURTYPEN
TOEGANKELIJKE RESET-KNOP

GSM/LTE-VERBINDING OP DE BEDIENINGSEENHEID (500 Mb/10 jaar)
DEUR OPENEN OP AFSTAND

AFSTANDSBEDIENING VAN HET APPARAAT VIA SMARTPHONE (BEHEER
VAN CODES EN VINGERAFDRUKKEN)

CONFIGUREERBAAR PIEPERVOLUME

CODE OP AFSTANDSBEDIENING WIZIGEN

CONFIGUREERBARE LEZER LED-HELDERHEID

EXTRA TELEFOONVERBINDING OP AFSTAND (TOTAAL 10 TELEFOONS
PER APPARAAT)

GESCHIEDENIS LOGBOEK TOT 500 EVENEMENTEN

GESCHIEDENIS EXPORTEREN NAAR TELEFOON

GRATIS PASSCHEMA

UITGEBREIDE SCHEMAMOGELIJKHEDEN VOOR ELKE GEBRUIKER
(DATUM, TIID EN GELDIGHEID)

TOEGANG OP AFSTAND ZONDER GEBRUIKERSREGISTRATIE
PLUG&PLAY-OPTIE VOOR TOEGANG OP AFSTAND ZONDER ENIGE
CONFIGURATIE (GSM-VERSIE)

APPLICATIEMELDINGEN (DEUR GEOPEND, CONFIGURATIE GEWIJZIGD,
TELEFOON TOEGEVOEGD ...)

LOKAAL APPARAATBEHEER ZONDER INTERNETVERBINDING

ONLINE SOFTWARE-UPGRADE
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